Technické parametry

Regulator vysky hladiny- typ RH1

¢ jednoduchy hladinovy spinac s jednopolohovou regulaci

¢ jednoduchy hladinovy spina¢ s dvoupolohovou regulaci

¢ dva nezdvislé hladinové spinace s jednopolohovou regulaci
¢ volba funkce DIP prepinacem (pritok, odtok, hliddni mnoZstvi)
¢ nastavitelnd Casovad prodleva zapnuti a vypnuti

¢ nastavitelnd citlivost (odpor kapaliny)

Hladinovy spinac RH1 je urCen k regulaci hladiny elektricky vodivych
kapalin. V principu jde o méreni odporu mezi mérficimi sondami.
U kovovych nddrzi mize nahradit spole¢nou elektrodu sténa nadr-
Ze. Pouzitim stfidavého méficiho signdlu se omezuje vznik elekiro-
chemické koroze sond a elekirolyzy kapalin. Frekvence signdiu
(185Hz) a vestavéné filtry zvysuji odolnost profti ruseni sitovou frek-
venci. V zdvislosti na nastaveni DIP spinacd je moZzno kontrolovat
dvé nezdvislé hladiny nebo regulovat minimaini - maximdini hladinu
Vv jedné nddrzi (viz. grafické zndzornéni jednotlivych funkci).

Spinaci bod (odpor kapaliny) je nastavitelny v rozsahu 5 kQ = 100 kQ.
Pro kazdou sondu je moZno nastavit zpozdéni v rozsahu 1 = 10 s
a pomoci DIP spinace typ zpozdéni (pfi sepnuti nebo rozepnuti relé).

Popis pristroje

Typ RH1/230 RH1/24AC | RH1/24DC
Nopdjeni 230 VAC 24 VAC 24VDC 000000000
Maix. prikon 35VA 15 VA T.5W = ul
Tolerance napdjeciho napéti +10% X~ [ NDIKACE NAPAJECIHO NAPETI
Citlivost (vstupni odpor) nastavitelnd v rozsahu 5 kQ = 100 kQ PW O 5@}@‘— [ NASTAVENI VSTUPNI CITLIVOSTI
Napé&ti mezi elektrodami 4,5V/185 Hz il I <AcE ST
- - P e || e2
e OO 7 i i WAL HO" () «—{ NasTAvENi zPOZDENI VSTUPU H
Max kapacita kabeld sond BRE 1 bl
Casovd prodleva tD nastavitalnd v rozsahu 1s = 10's x| INDIKACE SEPNUTI Re1
Casovd prodieva tH nastavitalnd v rozsahu 1s < 10's DO <+—1— NASTAVEN| ZPOZDENI VSTUPU D
Prodleva pfi zapnuti 125 ! oy 10
Vystup 2 x prepinacirelé 6 A / 250 V AC
Pracovni teplota -25 + 60 °C —
Skladovaci teplota -25+ 70 °C | 12888 | | Q020 |
Relativni vihkost < 80 % =
Kryti |P40
Kryti svorkovnic |P20
Upevnéni DIN lista 35 mm
Rozmér (v X3 x ) 90 x 53 x 60 mm [1]2] [7]8]9]10[11]12]
Pripojent svorkovnice CLL, prarez vodice
max. 2,5 mm?
Rel Re2
Méfrici sondy
- > . P P ~ - D
Mohou byt pouZity libovolné sondy, které umozni S D H 5
vodivy kontakt s hladinou.
Vodi¢e jednotlivych sond nemusi byt stinéné, ale nn
doporucuji se, pficemz stinéni se pfipojuje do
svorky GND (6). 2= piipojeni napdjeciho napéti
3 - S - pripojeni spolecné sondy
4 - pripojeni sondy D
5- pripojeni sondy H
6 - pfipojeni stinéni

789 - prepinaci kontakty Rel
10,11, 12 - prfepinaci kontakty Re2
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Regulator vysky hladiny- typ RH1
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Funkéni diagram
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DIP5: OFF
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Nastaveni DIP spinace:

Funkce 2 samostatnych
jednoduchych spinacu.
Relé Re 1 sepnuto pii prazné nadrzi

DIP5 = ON
Inverzni funkce Rel

Funkce 2 samostatnych jednodu-
chych spinacd.
Relé Re2 sepnuto pfi prazdné nadrzi.

DIP4 = On
Inverzni funkce Re2

DIP1 = OFF, dvoupolohové spinani

Relé Rel - spind pfi zaplnéni nadrze
vypind pfi prézdné nadrzi

Relé Re2 - spind pri prazdné nadrzi
vypind pii zaplnéni nadrze

DIP spinac je pristupny po sejmuti spodniho krytu svorkovnic.

DIP 1:
DIP 1:
DIP 2:
DIP 2:
DIP 3:
DIP 3:
DIP 4:
DIP &:

ON

= 1x (jednoduchy spinac)

OFF = 2x (dvojity spinac)

ON =
OFF =
ON

ZPOZDENI tA (HORNI SONDA)
ZPOZDENI tB (HORNI SONDA)
= ZPOZDENI tA (DOLNI SONDA)

OFF =ZPOZDENI 1B (DOLNI SONDA)

ON
ON

= INVERZNI FUNKCE Re2 (HORNI SONDA)
= INVERZNI FUNKCE Re1 (DOLNI SONDA)

DIP 4,5 jsou aktivni jen v pfipadé DIP 1 = ON

Un
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‘- Kontrola dvou 0 ‘ 0 ‘ kontrola
Rel Re2 nezdvislych nadrzi Rel Re2 minimalni - maximalni hladiny
v jedné nadrzi
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