
1 - wire interiérové snímače T, T+RH, CO²

V souladu s požadavky na moderní trendy v oblasti inteligentní elektroinstalace vyvinula �rma REGMET s.r.o. modulární systém 
interiérových 1-wire snímačů CO2, teploty a vlhkosti. Zvolené technické řešení umožňuje přístroje zakomponovat do většiny u nás 
používaných typů elektroinstalací. Uvedené přístroje komunikují protokolem Dallas s využitím obvodu DS2438 po 1-wire sběrnici.  
V současné době lze nabídnout např. následující provedení.

ABB Tango, Levit Time , Element Impuls, alpha exclusive

ABB Swing Neo

LEGRAND Valena, Valena Life Cariva

BTicino LivingLight Axolute

Niloe step, Suno

Zoni
1- modul: CHM-N, CNM-N, CTU, CNU
2- modul: CHM-D, CNM-D

1- modul: CHM-N, CNM-N, 
                CTU, CNU
2- modul: CHM-D, CNM-D
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Schneider Nová Unica Anya,  Asfora 
Electric

Efapel Efapel - Logus Vimar - Plana Schrack - Visio 45 

Vimar
Schrack

JUNG A500, AS500 CD500 LS990

M-plan, M-smart Artec/Antique

NIKO EATON

1 - wire interiérové snímače T, T+RH, CO²
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GIRA E22 Standard 55

1 - wire interiérové snímače T, T+RH, CO²
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Přehled typů: (v závorce je zdroj vstupního signálu):

HT1W = T (DS2438 + SHT31) + RH (SHT31)
HTA1W = T (DS2438) + RH (SHT31) + AI (analogový vstup 0÷10V)
HTD1W = T (DS2438) + RH (SHT31) + DI (digitální vstup)
NTA1W = T (DS2438) + AI (analogový vstup 0÷10V)
NTD1W = T (DS2438) + DI (digitální vstup)
NTC1W-5V = T (SHT31) + CO2 (0÷5000ppm) s ext. napájením 5V

Typy s přidaným teplotním snímačem DS18B20 (nebo DS18S20 = xx1W+DS):

HT1W+DB = T (DS2438 + SHT31 + DS18B20) + RH (SHT31-ARP)
HTA1W+DB = T (DS2438 + DS18B20) + RH (SHT31) + AI (analogový vstup 0÷10V)
HTD1W+DB = T (DS2438 + DS18B20) + RH (SHT31) + DI (digitální vstup)
NTA1W+DB = T (DS2438 + DS18B20) + AI (analogový vstup 0÷10V)
NTD1W+DB = T (DS2438 + DS18B20) + DI (digitální vstup)
NTC1W-5V+DB = T (DS18B20) + CO2 (0÷5000ppm) s ext. napájením 5V
HTC1W-5V+DB = T (DS18B20) + RH (SHT31) + CO2 (0÷5000ppm) s ext. napájením 5V

T = teplota
RH = relativní vlhkost vzduchu
AI = analogový vstup 0÷10V 
DI = digitální vstup
CO2 = koncentrace CO2


